Automatikus  hidraulikus  sz{irék, amelyek
minden felhasznalashoz alkalmasak, és a
mikronméretek széles skalajaban kaphatok, az
AZUD magas minéségi garanciajaval.

Léteznek megoldasok 1 bar / 145 psi-nél nagyobb nyomason vagy sos vizzel valé munkavégzéshez. A vezérlbegység tartozék.

TECHNOLOGIA

Az AZUD LUXON sziirék az oblitési
ciklus alatt megszakitas nélkiil tovabb
szolgaltatjak a sz(irt vizet.

Amikor a sz{ir§ bemenete és kimenete kozotti
nyomaskuilonbség eléri az elére beallitott
szintet, elindul az oblitési ciklus (AP). A
leereszt6nyilasban kinyilik egy hidraulikus
szelep, amely szivast indit el a belsd
fuvokakban (4). Ez, valamint a sz(ir6 felfelé
és lefelé iranyuld spiralis mozgasa a felfogott
részecskéket a hulladékaramba szivja, és ez
a leeresztényilason keresztil tavozik. (5)

A viz atfolyik a bedmiényilason (1), és
belép a sziirbelem belsejébe.

A viz ezutan athalad a sziirén (2), és a
részecskék visszatartddnak a sziiréelem
(sz(ir) belsejében. A sziirt viz ezutan a

kifolyonyilason (3) keresztii kifolyik. Az oblitési ciklus hosszat a vezéribegység

hatarozza meg elére. A ciklus végeztével az
Oblitészelep  bezarodik, és az Oblités
befejezédik. Az oblitési folyamat minimalis
mennyiségU vizet hasznal fel.
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v Energiahatékony: Az oblitési ciklus
vizfogyasztésa minimalis.

v Széles sziirévalaszték: 10451 1000
mikronig (INOX), 80-t6l 1000 mikronig
(PVC).

v Sokoldalusag: 2" és 20" /50 - 500mm
kozotti be- és kimeneti nyilasok.

¥ Ellenallés: Homérséklet 60°C-ig (140° F).

V' Nagy sziirsfeliilet: Akar 21300 cm?
(3300 in?).

¥ Ellenallé anyag: A sz(ir6 rozsdamentes
acélbol  keszult, kivaldo  mindsega,
korr6zidallé anyaghbdl.

v Idémegtakaritas: A sziirési folyamat és
az oblitesi ciklus egyszerre zajlik.

\/ Konnyii telepités: A sz(iréket beépitésre
készen szallitjuk.
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A o Szénacél epoxi-poliészter bevonatti (S-235-JR
— DN CSATLAKOZAS Sziiréhaz EPOXY- POLYESTER bevonatti) (
és S liilet §zﬁr63|1"yag Rozsdamentes acél AIS’I -316-L. INOX vagy PVC szerkezet
kimenet Erzékeld Rozsdamentes acél-304

AZUD LUXON LDB 900/2 PVC 2’ 50 i Tomat5 slemek s
AZUD LUXON LDB 160073 PUC 3R (A 16007250 Leeresztdszelep Polypropilene
AZUD LUXON LDB 2400/4 PVC & 100 1 32 2400 370 77 AZ obiits vezéribegyseq tartozéka 220 VAC. 380 VAC is
AZUD LUXON LDB 4800/6 PVC 6" 150 1 32 4800 745 i rendelkezésre all. Max. Nyomas 10 bar / 145 psi - Min. nyomas 2 bar /
AZUD LUXON LDB 7400/8 PVC 8 200 2" 63 7350 1140 i 29 psi Max. hdmérséklet 60°C / 140 F - Mikodési fesziltség 220 V
AZUD LUXON LDB 980078 PVC g 200 2 63 98001520 i egyfazist 1/4 CV motor (220 V). Energiafogyasztas 0,72 A
AZUD LUXON LDB 12300/10 PVC 10" 250 2 63 12250 1900
AZUD LUXON LDB 16100/10 PVC 10" 250 2 63 16100 2495 , B
AZUD LUXON LDB 2010012 PVC 12777300 P 63 201003115 NYOMASESES 125 micron gpm
AZUD LUXON LDB 1000 $/3 INOX 3 80 i 32 1000155 “ 40 o
AZUD LUXON LDB 1800 S/3 INOX 3 80 i’ 32 1760 275 1 14
AZUD LUXON LDB 2700 $/4 INOX Y 100 7 32 2650 410
AZUD LUXON LDB 5400 S/6 INOX [ 150 1’ 32 5380 835 =
AZUD LUXON LDB 5400 S/8 INOX g’ 200 1’ 32 5380 835 S
AZUD LUXON LDB 8000 S/8 INOX g’ 200 2 63 8000 1240 8
AZUD LUXON LDB 10600 S/10 INOX g’ 200 2 63 10600 1645 2 1
AZUD LUXON LDB 13200 S/12 INOX 12 300 2 63 13210 2050 2
AZUD LUXON LDB 16500 /12 INOX 12 300 2 63 16500 2560 g
AZUD LUXON LDB 16500 S/14 INOX 14 350 2 63 16500 2560 S
AZUD LUXON LDB 21300 S/14 INOX 14 350 2 63 21300 3300
AZUD LUXON LDB 21300 S/16 INOX 16" 400 2 63 21300 3300 “i0as00
Minden modell karimas csatlakozassal rendelkezik. DIN 2576 - A tobbi konfiguraciorol érdekl6djén a www.azud.com oldalon. 00t
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AZUD LUXON LDB 900/2 2 50 910 140 25 110 50....13
AZUD LUXON LDB 1600/3 3 80 1600 250 50 220 15 16 15 164, .43
AZUD LUXON LDB 2400/4 PVC 4 100 2400 370 80 350 18 16 18 18549 M
AZUD LUXON LDB 4800/6 PVC 6" 150 4800 745 150660 20 40 20 53.0....14.0
AZUD LUXON LDB 7400/8 PVC 8 200 7350 1140 240 ....1055 4.4 70 25 108285
AZUD LUXON LDB 9800/8 PVC 8 200 9800 1520 300._...1320 58 92 25 144 38.0
AZUD LUXON LDB 12300/10 PVC 107 250 12250 1900 4001760 72114 25 180....476
AZUD LUXON LDB 16100/10 PVC 10" 250 161002495 500......2200 58 92 25 144 380
AZUD LUXON LDB 20100/12 PVC 12" 300 201003115 6002640 72114 25 180476
AZUD LUXON LDB 1000 S/3 INOX 3 80 1000 155 35 155 0.7 1 8 5013
AZUD LUXON LDB 1800 S/3 INOX 3 80 1760 275 50 220 1.0 16 15 164, .43
AZUD LUXON LDB 2700 S/4 INOX 4 100 2650 410 80 350 1.0 16 18 185,49
AZUD LUXON LDB 5400 S/6 INOX 6" 150 5380 835 150660 2.5 40 20 53.0....14.0 =
AZUD LUXON LDB 5400 S/8 INOX 8 200 5380 835 250.....1100 2.5 40 20 53.0....14.0
AZUD LUXON LDB 8000 S/8 INOX 8 200 8000 1240 300......1320 4.4 70 25 108....285
AZUD LUXON LDB 10600.8/10___INOX 8 200 10600 1645 4501980 58 92 25 144 38.0
AZUD LUXON LDB 13200 S/12____ INOX 12" 300 13210......2050 600._....2640 72114 25 180....47.6
INOX 12" 300 165002560 600..._..2640 5.8 92 25 144 38.0 v
INOX 14" 350 165002560 700.._...3080 58 92 25 144 38.0
INOX 147 350 21300......3300 800......3520 72....114 25 180.....47.6 r
AZUD LUXON LDB 21300 $/16 __INOX 16" 400 21300 3300 900 3960 72 114 25 180 476
A sz(ird feltételei altal megadott dramlasi sebesség az oblités aktivalasanak gyakorisaga - Maximalis ajanlott aramlasi sebesség: 125 mikron és jo
vizmingség. Minimalis 6blitési nyomas: 2 bar / 29 psi a kimeneti gy(ijtécsdben - Kérien mas sz(irési fokozatokat.
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AZUD LUXON LDB 900/2 900 35 522 21 574 23 220 9 352 14 220 9 71 3 258 101150 45 103227 40
AZUD LUXON LDB 1600/3 970 38 522 21 574 23 250 10 427 17 220 9 71 3 258 101250 .49 121 267 45 99
AZUD LUXON LDB 2400/4 109043 565 22 645 25 320 13 532 21 260 10 112 4 256 101350 .53 190,419 60 132
AZUD LUXON LDB 4800/6 1365 .54 565 .22 . 645 25 _...410 1980732 ...260 10 112 4 256, 101620 . 64 283624 86 190
AZUD LUXON LDB 7400/8 2045 81 740 29 825 32 600 24 1176 46 350 14 350 14 408 16......2620 . 103 7951752270 . 595
AZUD LUXON LDB 9800/8 232091 715 28 825 32 900 35145157 350 14 350 14 408 16......2900 . 114 953.....2101.....308 ... 679
AZUD LUXON LDB 12300110 2590 102 . 715 .28 ...825 32 900 35172268350 14 350 14408 163440 135 10962417334 ...736
AZUD LUXON LDB 16100110 2335 . 92 865 34 975 38 900 351478 58 400 16 400 16 408 16,3000 118 . .1323 .2917.....460_ 1014
AZUD LUXON LDB 20100122620 ....103 ... 865 34 975 38 930 37.....1760....69 400 16 400 16 408 16......3455 13615463409 . 5211149
AZUD LUXON LDB 1000.S/3 _.__900 35 522 21 574 23 220 9 352 14 220 9 71 3 258 10115045 116,256 52 115
AZUD LUXON LDB 1800 S/3 . 970 38 522 21 574 23 250 10 427 17 220 9 71 3 258 101250 .49 131 288 54 119
AZUD LUXON LDB 2700.S/4 ... 1090 ... 43 565 22 645 25 320 13 532 21 260 10 112 4 256, 101250 .49 207......456 75 165

AZUD LUXONLDB 5400S/6 1365 . 54 565 .22 . 645 25 470 .19 ..807 .32 .260 10 112 4 256101620 64 292 .64 94 .207
AZUD LUXONLDB 54008/8.... 136554 . 565 .22 . 645 .25 470 ..19...807 .32 ..260 10 . 112 4 256.....10......1620 . 64 5231153 _...304 670
AZUD LUXONLDB 8000S/8 . 2045 81 740 .29 825 .32 ..600 .24 117646 350 14 350 . 14 408 162620 103 891 1963 357 . 787

AZUD LUXON LDB 10600S/10 2320 91 715 .28 . 825 .32 ..900 .. 35 1451 57 350 14 350 . 14 . 408 _ 16.__.2900 114 _ 1022 2254 371 . 818
AZUD LUXON LDB 13200 8/12..2590....102_....715.....28....825.....32....900. ... 35.... 172268 ...350 .. .14 . .350._.. .14 ..408 163440 135_...1179....2599 ..409 ...902
AZUD LUXON LDB 16500 /122335 92 . 865 .34 . 975 .38 _..900 35 1478 58 . 400 .16 _..400 16408 16 3000 118 . 1422 3135 550 1213
AZUD LUXON LDB 16500 /14 2335 92 865 .34 . 975 .38 _..900 .35 1478 58 400 16400 16408 _ 16 3000 _ 118 . 1427 3145 554 1221
AZUD LUXON LDB 21300 /14..2620....103.....865......34..... . 975.....38.....930......37....1760....69 ...400 .. .16....400....16....408 163455 136...1690...3726. . 652 . 1437

16 2620 103 865 34 976 38 930 37 1760 69 400 16 400 16 408 16 3455 136 1712 3775 672 1482

M=karbantartasi mliveletekhez ajanlott legkisebb tavolsag.

Az Oxyma Systems Kft. fenntartja a jogot a termékek jellemzdinek elézetes értesités nélkiili megvaltoztatasara.





